
PROMATECT®-XS
Požární ochrana ocelových konstrukcí

Požární bezpečnost staveb



Popis výrobku
Požárně ochranné desky vyrobené na bázi sádry, velkorozměrové 
a samonosné.

Oblasti použití
Výroba a opláštění stavebních dílců s protipožárními požadavky ve 
všech oblastech výstavby interiérů pozemních staveb.

Třída reakce na oheň
A1, ČSN EN 13501-1.

Požárně ochranné desky PROMATECT®-XS

Technické údaje

Objemová hmotnost ρ: cca 900 kg/m3

Součinitel tepelné vodivosti λ: cca 0,25 W/mK

Součinitel odporu proti difuzi vodních par μ: cca 10,0

Vlastnosti povrchu: pohledová strana hladká, zadní strana lehce strukturovaná

Ukládání odpadu: kusové zbytky lze uložit na skládku stavebního odpadu

Formáty a hmotnosti (1) Tloušťky desek d a hodnoty

Standardní formát 1200 x 2500/3000 mm 12,5 mm 15 mm 20 mm 25 mm

Rozměrové 

tolerance

tloušťka ±0,5 mm

délka a šířka ±3 mm

Hmotnost desky v suchém stavu cca 11,0 kg/m2 cca 13,5 kg/m2 cca 18,0 kg/m2 cca 25,3 kg/m2

Počet desek na paletě 32 ks 26 ks 24 ks 18 ks

(1) Pro stanovení montážních hmotností použijte jako minimální hmotnosti hodnoty z tabulky tištěné kurzívou. Lze vyrobit speciální provedení v odlišných tloušťkách a formá-
tech. Technické podrobnosti, dodací podmínky a ceny na vyžádání.

Tabulka spojovacích prostředků – rozměry a rozteče Tloušťka desky d1

12,5 mm 15 mm 20 mm 25 mm

 rohový spoj 

a = rozteč vrut ABC-SPAX®; a ≤ 200 mm — ≥ 3,5 x 40 ≥ 4,0 x 50 ≥ 4,0 x 60

d1 ≤ d2 hřeb; a ≤ 200 mm ≥ 30 ≥ 40 ≥ 50 ≥ 70

svorka z ocelového drátu; a = 100 - 150 mm ≥ 28/10,7/1,2 ≥ 38/10,7/1,2 ≥ 50/11,2/1,53 ≥ 63/11,2/1,83

plošný spoj

a = rozteč vrut ABC-SPAX®; a ≤ 200 mm — ≥ 3,5 x 35 ≥ 4,0 x 35 ≥ 4,0 x 45

d1 ≤ d2 hřeb; a ≤ 200 mm ≥ 20 ≥ 30 ≥ 35 ≥ 45

svorka z ocelového drátu; a = 100 - 150 mm ≥ 19/10,7/1,2 ≥ 28/10,7/1,2 ≥ 38/10,7/1,2 ≥ 38/10,7/1,2



Ocelové sloupy s obkladem PROMATECT®-XS 315R 15 
až R 240

Technické údaje

1  ocelový sloup
2  obklad, tloušťka desek PROMATECT®-XS dle poměru Ap/V a hodnoty požární 

 odolnosti
3  přířez z desky PROMATECT®-XS, š = 100 mm a tloušťky ≥ 20 mm
4  ocelové svorky, popř. samořezné vruty nebo hřeby (viz tab. spojovacích prostředků)
5  umělohmotné hmoždinky s vruty
6  úhelník z ocelového plechu 20/40/0,7

Úřední doklad: Protokol o klasifi kaci č. 1633/16/R79NZP.

Hodnota požární odolnosti
R 15 až R 240 dle ČSN EN 13 501-2 na základě sérií zkoušek ke zjiš-
tění závislosti požární odolnosti na poměru Ap/V.

Výhody na první pohled
• Rychlá a snadná montáž bez pomocné nosné konstrukce.
• Desky PROMATECT®-XS se vyznačují velmi dobrými mechanic-

kými vlastnostmi, jako je odolnost proti nárazu, tuhost, pevnost 
v ohybu a pevnost v tlaku. Desky PROMATECT®-XS mají přímou 
nebo zaoblenou podélnou hranu. Neobsahují nebezpečné látky - 
jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. 

• Vysoká účinnost při požáru - umožňuje jejich použití v interiéru 
v jakémkoliv typu budovy s vysokými požadavky na požární bez-
pečnost. Díky své nejvyšší třídě reakce na oheň A1 jsou tyto desky 
klasifi kovány jako zcela nehořlavý výrobek. Obklad ocelových 
sloupů a nosníků nevyžaduje žádné doplňkové dílčí konstrukce, 
což výrazně zvyšuje účinnost řešení a snižuje náklady na montáž. 
Vynikající fi nální estetický vzhled této protipožární ochrany od-
straňuje potřebu další povrchové úpravy. Nízká hmotnost systému 
(desek) má příznivý vliv na rychlost a komfort instalace. Inovativní 
výrobní proces zajišťuje stabilitu technických parametrů a opako-
vatelnost rozměrů. 

Důležité pokyny
Požární obklad ocelových sloupů závisí na požadované hodnotě 
požární odolnosti a poměru Ap/V a také na návrhové teplotě. 
Tloušťka obkladu PROMATECT®-XS (2) i údaje pro výpočet hodnoty 
Ap/V jsou uvedeny v katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN, 5. 
vydání.  Pro stanovení šířky přířezů je nutné přihlédnout k montážní 
toleranci a odchylkám ocelových profi lů. Tmelení spojů a řezných 
hran není z protipožárního hlediska nutné. 
Přeprava a montáž desek musí být provedena v souladu s obecnými 
doporučeními výrobce. V případě řezání panelu vysokootáčkovou 
pilou je nutno použít ochrannou masku. Desky se spojují pomocí 
běžných komerčně dostupných upevňovacích prvků, jako jsou 
spony, hřebíky nebo vruty. Ke zpracování desek se používají stejné 
standardní nástroje jako pro práci se dřevem. Uložení desek PROMA-
TECT®-XS se provádí metodou přímého obkladu. Podrobné pokyny 
k montáži a podrobné výkresy pro požární ochranu ocelových kon-
strukcí Vám sdělí naše technické oddělení.

Detail A
Nákresy (I), (II), (III) a (IV) znázorňují pravoúhle tvarovaný obklad růz-
ných ocelových profi lů. Vysoká stabilita desek PROMATECT®-XS (2) 
umožňuje sesvorkování, popř. sešroubování (4) či použití hřebů na 
čelní straně. Pomocná nosná konstrukce nebo připevnění k oceli není 
nutné. 

Detail B
Nákresy (V) – (VIII) představují vzorová technická provedení jedno-
stranných, dvoustranných a třístranných obkladů ocelových sloupů.
Údaje k výpočtu Ap/V a určení odpovídající tloušťky obkladů jsou 
uvedeny v katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN, 5. vydání.
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Detail A 

Detail B – obložení třístranné 
pravoúhlé

Detail C – obložení čtyřstranné 
pravoúhlé
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Ocelové nosníky s obkladem PROMATECT®-XS 345R 15 
až R 240

Technické údaje

1  ocelový nosník
2  desky PROMATECT®-XS, stanovení tloušťky obkladu d dle poměru Ap/V a hodnoty 

 požární odolnosti
3  přířez PROMATECT®-XS, b ≥ 100 mm, d = 20 mm (svislé podložení spoje)
4  stabilizační stojina PROMATECT®-XS, b ≥ 100 mm, d = 20 mm
5  styk desek, rozteč = šířka desky = 1200 mm
6  spojovací prostředky (viz tabulka spojovacích prostředků)

Úřední doklad: Protokoly o vyhodnocení č. 2013-Efectis-R0344a (jednovrstvý obklad)

 a 2013-Efectis-R0344c (vícevrstvý obklad).

Hodnota požární odolnosti
R 15 až R 240 dle ČSN EN 13 501-2 na základě sérií zkoušek ke zjiš-
tění závislosti požární odolnosti na poměrné hodnotě Ap/V.

Výhody na první pohled
• Rychlá a snadná montáž bez pomocné nosné konstrukce.
• Desky PROMATECT®-XS se vyznačují velmi dobrými mechanic-

kými vlastnostmi, jako je odolnost proti nárazu, tuhost, pevnost 
v ohybu a pevnost v tlaku. Desky PROMATECT®-XS mají přímou 
nebo zaoblenou podélnou hranu. Neobsahují nebezpečné látky - 
jsou šetrné k životnímu prostředí a recyklovatelné. 

• Vysoká účinnost při požáru - umožňuje jejich použití v interiéru 
v jakémkoliv typu budovy s vysokými požadavky na požární bez-
pečnost. Díky své nejvyšší třídě reakce na oheň A1 jsou tyto desky 
klasifi kovány jako zcela nehořlavý výrobek. Obklad ocelových 
sloupů a nosníků nevyžaduje žádné doplňkové dílčí konstrukce, 
což výrazně zvyšuje účinnost řešení a snižuje náklady na montáž. 
Vynikající fi nální estetický vzhled této protipožární ochrany od-
straňuje potřebu další povrchové úpravy. Nízká hmotnost systému 
(desek) má příznivý vliv na rychlost a komfort instalace. Inovativní 
výrobní proces zajišťuje stabilitu technických parametrů a opako-
vatelnost rozměrů. 

Důležité pokyny
Požární obklad ocelových nosníků závisí na požadované hodnotě 
požární odolnosti a poměru Ap/V a také na návrhové teplotě. 
Tloušťka obkladu PROMATECT®-XS (2) i údaje pro výpočet hodnoty 
Ap/V jsou uvedeny v katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN, 
5. vydání. Pro stanovení šířky přířezů je nutné přihlédnout k montážní 
toleranci a odchylkám ocelových profi lů. 

Pokyny pro montáž
Před zhotovením přířezů stanovit montážní tolerance a přípustné 
odchylky ocelových nosníků (1). Přeprava a montáž desek musí být 
provedena v souladu s obecnými doporučeními výrobce. V případě 
řezání panelu vysokootáčkovou pilou je nutno použít ochrannou 
masku. Desky se spojují pomocí běžných komerčně dostupných 
upevňovacích prvků, jako jsou spony, hřebíky nebo vruty. Ke zpraco-
vání desek se používají stejné standardní nástroje jako pro práci se 
dřevem. Uložení desek PROMATECT®-XS se provádí metodou pří-
mého obkladu. Podrobné pokyny k montáži a podrobné výkresy pro 
pož. ochranu ocelových konstrukcí vám sdělí naše technické oddě-
lení. Desky PROMATECT®-XS nezpracovávat v celé délce, protože 
vzdálenost spár nesmí překročit šířku desky 1200 mm. U nerovných 
masivních stropů zatmelit spáry mezi obkladem PROMATECT®-XS 
a stropem. K řezání desek PROMATECT®-XS doporučujeme použít 
pilové listy obložené slinutým karbidem. Při řezání odsávat piliny.

Detail A
U výšky nosníku přes 400 mm na každé svislé podložení (3) umístit 
cca 100 mm širokou stabilizační stojinu (4) a společně se svislým 
podložením (3) pevně zasadit do profi lu nosníku.
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PROMATECT®-XS
Požární ochrana ocelových konstrukcí

315
345

Ocelový sloup a nosník Obklad PROMATECT®-XS - jednovrstvý

Hodnota požární odolnosti Návrhová teplota ≤ 450 °C Návrhová teplota ≤ 500 °C

Minimální tloušťky obkladu (mm) 12,5 15 20 25 12,5 15 20 25

R 15 390 390

R 30 390 390

R 45 230 390 340 390

R 60 110 150 390 140 210 390

R 90 50 60 100 170 60 80 130 230

R 120 60 80 50 70 100

R 180 50

Hodnota požární odolnosti Návrhová teplota ≤ 550 °C Návrhová teplota ≤ 600 °C

Minimální tloušťky obkladu (mm) 12,5 15 20 25 12,5 15 20 25

R 15 390 390

R 30 390 390

R 45 390 390

R 60 180 280 390 240 390

R 90 80 100 160 300 90 120 210 390

R 120 50 60 90 130 60 70 100 150

R 180 45 60 50 70

Ocelový sloup a nosník Obklad PROMATECT®-XS - vícevrstvý

Hodnota požární odolnosti Návrhová teplota ≤ 450 °C Návrhová teplota ≤ 500 °C

Minimální tloušťky obkladu (mm) 25 27,5 30 32,5 35 40 45 25 27,5 30 32,5 35 40 45

R 15 381 381

R 30 381 381

R 45 381 381

R 60 381 381

R 90 140 220 381 190 320 381

R 120 80 90 120 180 250 381 90 120 160 230 381

R 180 45 50 60 70 100 160 45 50 60 70 80 120 220

Hodnota požární odolnosti Návrhová teplota ≤ 550 °C Návrhová teplota ≤ 600 °C

Minimální tloušťky obkladu (mm) 25 27,5 30 32,5 35 40 45 25 27,5 30 32,5 35 40 45

R 15 381 381

R 30 381 381

R 45 381 381

R 60 381 381

R 90 260 381 381

R 120 110 140 210 340 381 130 180 290 381

R 180 50 60 70 80 100 160 330 50 60 80 90 120 200 381

* Tloušťku obkladu PROMATECT®-XS pro vyšší požární odolnosti než R 180 a pro ostatní návrhové teploty Vám sdělí naše technické oddělení. 
V případě vícevrstvého obkladu je nutné kladení desek PROMATECT®-XS od nejsilnější po nejslabší (v líci konstrukce) a je nutno prostřídat 
spáry. Podrobnosti Vám sdělí naše technické oddělení.

R 15 
až R 240
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