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Popis výrobku
PROMAGLAF® jsou skleněná vlákna na bázi oxidů alkalických zemin 
(vysokoteplotní skleněná vlákna) a nepatří do skupiny keramických 
vláken. Vlákna PROMAGLAF® jsou biologicky odbouratelná a proto 
nejsou ze zdravotního hlediska klasifi kována jako nebezpečná.

Oblasti použití
Pro mezivrstvy v požárně odolných konstrukcích, zejména jako pod-
kladové pásy k útlumu mechanického rázu a zlepšení tepelné a zvu-
kové izolace ve stěnových konstrukcích Promat® s roštem vytvořeným 
z tenkostěnných ocelových CW profi lů.

Konstrukce Promat 385, 420, 485 a 486.10.

 PROMAGLAF®

Technické údaje

Třída reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1

Hustota cca 150 kg/m3

Způsob dodání pásky tl. 2 mm (další tloušťky na objednávku)

Aktualizace k 1. 10. 2024

Popis výrobku
Profi l z křemičitanu sodného s umělohmotným opláštěním a náplní 
z intumescentního materiálu, který v případě požáru zpěňuje.

Oblasti použití
Požárně ochranné profi ly Promat® slouží k zakrytí rastrových nosníků 
podhledů s vloženými deskami PROMATECT®-L EI 30 až EI 90 z horní 
strany. Požárně ochranné obvodové profi ly Promat® se montují 
na připojení těchto stropů ke stěně.

  Požárně ochranný profi l Promat® 

Technické údaje

Způsob dodání požárně ochranný profi l Promat®: délka 586 a 1186 mm
požárně ochranný obvodový profi l Promat®: délka 1000 mm
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